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	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	HÊ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1.500
M3/NGÀY.ĐÊM
	
	
	

	
I
	MIXER KHUẤY BỂ ANOXIC
Công suất : 1,4 kw
Xuất xứ : Faggiolati-Italy Điện áp: 380V/3 pha/50Hz.
	
	
	

	
	Sửa chữa mixer khuấy anoxic
	bộ
	2
	Bao gồm chi phí vận chuyển, tháo dỡ,  lắp đặt, vận hành thử nghiệm.

	
	- Quấn lại motor
	
	
	

	
	- Thay thế ron, phớt, bạc đạn, dầu cách điện.
	
	
	

	
	- Cân chỉnh trục, cánh quạt
	
	
	

	
	- Vệ sinh thân máy, sơn chống gỉ.
	
	
	

	
II
	BƠM BÙN
Công suất: 2,2kw 
Xuất xứ: Zenit-Italy
Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	
	
	

	
	Sửa chữa bơm bùn 1
	bộ
	2
	Bao gồm chi phí vận chuyển, tháo dỡ,  lắp đặt, vận hành thử nghiệm.

	
	- Quấn lại motor
	
	
	

	
	- Thay thế ron, phớt, bạc đạn
	
	
	

	
	- Thay thế dầu cách điện
	
	
	

	
	- Vệ sinh guồng bơm, thân bơm, sơn chống gỉ.
	
	
	



	III
	BƠM ĐỊNH LƯỢNG KHỬ TRÙNG
	
	
	

	
	Thay thế bơm định lượng
	bộ
	1
	-Bao gồm chi phí vận chuyển, tháo dỡ,  lắp đặt, vận hành thử nghiệm.
-Hoặc các thiết bị tương đương.


	
	- Công suất: 0,25kw
	
	
	

	
	- Lưu lượng: 0 - 155 Lít/giờ
	
	
	

	
	- Cột áp: 10 bar
	
	
	

	
	- Điện áp: 1 pha/ 380V/ 50Hz
	
	
	

	
	- Đầu bơm: PP
	
	
	

	
	- Xuất xứ: Italia
	
	
	

	IV
	PHAO ĐIÊN ĐIỀU KHIỂN
	
	
	

	
	Thay mới phao điện điều khiển (bể thu gom, điều hòa).
	bộ
	2
	

	
	- Cấp độ bảo vệ IP68
	
	
	- Bao gồm chi phí vận chuyển, tháo dỡ,  lắp đặt, vận hành thử nghiệm.
-Hoặc các thiết bị tương đương.

	
	- Điện áp: 16A/250V
	
	
	

	
	- Vật liệu: ABS Resin
	
	
	

	
	- Xuất xứ: Nhật Bản
	
	
	

	V
	SỬA CHỮA BƠM THU GOM
	
	
	

	
	Sửa chữa bơm thu gom
	bộ
	2
	

	
	- Quấn lại motor
	
	
	Bao gồm chi phí vận chuyển, tháo dỡ,  lắp đặt, vận hành thử nghiệm.

	
	- Thay thế ron, phớt, bạc đạn
	
	
	

	
	- Thay thế dầu cách điện
	
	
	

	
	- Vệ sinh guồng bơm, thân bơm, sơn chống gỉ.
	
	
	

	B
	HÊ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU KỸ THUẬT
CAO - 50 M3/NGÀY ĐÊM
	
	
	

	
I
	SỬA CHỮA BƠM NƯỚC THẢI ĐẦU RA
· Hãng: Ebara - Italia
· Công suất: 3.7kw
	
bộ
	
1
	

	1
	Sửa chữa bơm chìm nước thải đầu ra
	bộ
	1
	

	
	Quấn lại motor
	
	
	Bao gồm chi phí vận chuyển, tháo dỡ,  lắp đặt, vận hành thử nghiệm.

	
	Thay dầu cách điện, ron, phớt
	
	
	

	
	Bấm lại đầu cos
	
	
	

	
	Sơn chống gỉ thiết bị
	
	
	

	2
	Thay thế cánh quạt
	bộ
	1
	

	
	Thay cánh quạt mới
	
	
	Bao gồm chi phí vận chuyển, tháo dỡ,  lắp đặt, vận hành thử nghiệm.

	
	Vật liệu: Gang
	
	
	

	
	Xuất xứ: Việt Nam
	
	
	

	II
	BẢO TRÌ MÀNG LỌC MBR OFFLINE
	hệ
	1
	

	
	Chi phí nhân công bảo trì màng offline
	bộ
	[bookmark: _GoBack]1
	

	
	Nhân công bơm nước ngắt tải hệ thống
	
	
	Bao gồm chi phí vận chuyển, tháo dỡ,  lắp đặt, vận hành thử nghiệm.

	
	Nhân công vệ sinh bể MBR để tiến hành tháo dỡ cụm màng
	
	
	

	
	Nhân công tháo dỡ màng và vệ sinh tấm màng bằng thủ
	
	
	

	
	Hóa chất ngâm rửa, phục hồi hệ màng lọc MBR: Javen,
Axit Citric,
	
	
	

	
	Nhân công ngâm rửa màng bằng hóa chất phục hồi màng
lọc và ngâm rửa màng bằng nước sạch
	
	
	

	
	Nhân công lắp đặt laị̣̣̣ Hệ màng MBR
	
	
	

	
	Kiểm tra, vận hành thử tải.
	
	
	

	
	- Thay thế ron, phớt, bạc đạn
	
	
	

	

	

	

	

	

	



